
Tagestresore

               

       

B ankschalter und Kassen- sowie Beratungs- und Servicebereiche in kundennaher Umgebung ausgelegt

    -  Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Banknoten, Münzen, Wertgegenständen, Schecks, Kredit-,Telefonkarten u.ä. bestimmt
    -  Es kann mit max. 16 Schubladen ausgestattet werden
    -  Die Öffnung der einzelnen Schubladen erfolgt entweder sofort, oder erst nach Ablauf des Zeitverzögerungsintervalls. Die Einstellungen sind pro Schublade durch einen Supervisor individuell veränderbar
    -  Der Bediener kann die festgelegte Zeitverzögerung nicht verkürzen
    -  Dieses Prinzip schützt sowohl den Bediener, als auch die im Tagestresor befindlichen Wertgegenstände im
    -  Falle eines Überfalls. Das Gerät erfüllt somit die Anforderungen gemäß BG-Vorschrift Kassen (BGV C9) 

     
    

    Die Serie EK 1500 wurde auf die Sicherheit und Einsatzmöglichkeiten durch die für den
Einsatz im Bankbereich als „UVV-kassenkonforme“ und ergonomische Ausführung geprüft und
bestätigt. 
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Tagestresore

                 Modell       EK 1511       EK 1512       EK 1507       EK 1513       EK 1553                 (H x B x T) mm       250x470x585       410x470x585       450x470x585       680x470x585       680x470x585                 Gewicht       35 kg       55 kg       65 kg       85 kg       85 kg                 Farbe       RAL 7035       RAL 7035       RAL 7035       RAL 7035       RAL 7035          

 

 Geräteausstattung       -   Blendfreies, großes Leuchtdisplay       -  Eingabetastatur       -  Elektromechanische Verriegelung der Schubladen       -  Steuerung über Mikrocontroller       -  Externe 12 Volt Spannungsversorgung       -  Schlüsselschalter Ein/Aus       -  Integriertes Journal       -  Ausgang für „stillen Alarm“       -  Akustischer Signalgeber       -  Ansteuerung von max. 16 Schubladen       -  Integrierte USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)       -  Schubladenspezifische Zeitverzögerung       -  Zulassung von unterschiedlichen Bedienern       -  Supervisorfunktion durch Eingabe des Supervisor-PIN’s       -  Konfigurierbare Doppelautorisierung für eine Schublade       -  Autorisierung von bis zu 8 Bedienern über Touch Memory-Technik (Dallas-Key) bzw.individuellem Bediener PINWartung und Service Tagestresore der Baureihe EK 1500 sind wartungs- und servicefreundlich. Die Geräte arbeitenerfahrungsgemäß bei einem geringen Serviceaufwand über viele Jahre hinweg störungsfrei.               

       

         

               

       

         

 2 / 2


